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INTERTRAV.

BOTOEIRA1

PULSANTE

PROG.1

FECH1:

NAO | SIM

SENSOR1
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Escolhe o funcionamento da 
trava. Na opção SIM, o receptor 
enviará pulsos de 12V para 
destravar. USO EM TRAVA.

FECH1: Configura Trava/Fecho 1
FECH2: Configura Trava/Fecho 2

Conector para comunicação de 
Intertravamento com outros 
produtos MKN (opcional)

BARRA DE CONFIGURAÇÕES E USO:

Aceso: Porta/Portão social aberto

Conector para o sensor da 
porta/portão social

Conector para ligação de botoeira 
COM fio (opcional)

Botão para gravar ou apagar 
controles remotos

NA: Envia 12V quando é acionado = para Trava
NF: Interrompe o 12V quando é acionado = Fecho

CONHECENDO A PLACA: CONHECENDO A PLACA:
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NANA NFNF

*

*

 Apenas no modelo SEM Trafo.
 Na versão COM Trafo o 
funcionamento é sempre PULSANTE 
e a saída é NA.*

Escolha do �po de saída da ensão para a trava:

BORNES:

( - ) ( - )( + ) ( + )FONTE
/REDE FECH1 FECH2

Trava/Fecho1

Trava/Fecho2Alimentação

APAGANDO CONTROLES REMOTOS
 O Receptor apaga os controles por canais 
(FECH1 ou FECH2). Ou seja, se for selecionado o 
FECH2, então somente os controles gravados 
nesse canal serão apagados:
 1°. Pressione o botão de PROG correspondente 
ao canal que deseja apagar (PROG.1 ou PROG.2)
 2°. Acione algum controle remoto (não precisa 
estar cadastrado no receptor). O “LED” acenderá
 3°. CONTINUE MANTENDO PRESSIONADO O 
BOTÃO “PROG” até o “LED” piscar 3 vezes. 

RXD-FFi e RXD-FCi COM INTERTRAVE

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

FUNCIONAMENTO:

MODELOS:
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PARA 2 FECHADURAS

• Alimentação: 

 

RXD-FFi = Fonte externa de 12V

 

RXD-FCi = Rede Elétrica 110V/220V 
• Modelos:

 

RXD-FFi = Sem trafo para Trava e/ou Fecho 12V

 

RXD-FCi = Com trafo para Trava 12V
• Receptor 433,92Mhz para controles Code-
Learning, Rolling-Code e Hopping-code
• Até 248 controles e até 3 botões cada.

rev.02

 Desenvolvido para gerenciar acesso de pessoas 
em área de  ‘clausura’, com monitor inteligente a 
falhas como portão social aberto manualmente.
 Pode ser comandado por controle remoto (TX), 
botoeira SEM FIO, ou  botoeira COM FIO.
 Possui a exclusiva comunicação “Intertrav.” que 
possibilita esse receptor se comunicar com 
outros equipamentos MKN que possui esse 

recurso (centrais de portão ou outro Receptor 
MKN com InterTrave), fazendo todos os 
equipamentos trabalharem em conjunto, se 
intertravando.
Exemplo: RXD-FFi junto a Central Mixx MKN 
ligados entre si pelo conector “Intertrav” ;  se o 
portão for aberto, a porta social é impedido de 
abrir, e o mesmo acontece na situação contraria; 
ou seja, se a porta social for aberta, o portão é 
impedido de abrir. 
 Pode ser conectado até 10 equipamentos na 
mesma comunicação “Intertrav.”.

RXD-FFi  - SEM TRAFO (TRANSFORMADOR):
 Precisa de fonte 12V externa. É responsável em 
acionar Trava de 12V como também comandar 
Fecho Eletromagné�co o qual fica 
constantemente acionado para permanecer 
fechado e só destrava a porta/portão social 
quando é interrompido a sua alimentação de 
12V.

RXD-FCi - COM TRAFO (TRANSFORMADOR):
 É ligado diretamente a rede elétrica 110V/220V 
e é EXCLUSIVO para trava que se destrava ao ser 
enviado 12V pulsante.
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